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DIVISION PERNOS

EUROPER

UNIENDO SOLUCIONES

PERNO HEXAGONAL PERNO HEXAGONAL MILIMETRICO
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RANGO DE 1/4” HASTA 2 1/2” RANGO DE M4 HASTA M55
DE DIAMETRO Y LARGO INDEFINIDO
“ Acabados: Pavonado, zincado, galvanizado
Tipo de rosca: Corriente (UNC) y Fino (UNF)
| 2z

DE DIAMETRO Y LARGO INDEFINIDO
Material: Acero de bajo o mediano carbono

Acabados: Pavonado (5.8 - 8.8 - 10.9)
Tipo de rosca: Corriente (RC) - Fina (RF)
Material: Acero al mediano carbono

PERNO HEXAGONAL ESTRUCTURAL AN AT TS PERNOS HEXAGONAL INOXIDABLE
GRADO: . |CLASE DEACERO:

RANGO DE 1/2" HASTA 2 1/2” RANGO DE 1/4” HASTA 2 1/2”
DE DIAMETRO Y LARGO INDEFINIDO DE DIAMETRO Y LARGO INDEFINIDO

Acabados: Pavonado - Galvanizado
en caliente

Material: Acero al mediano tratado
térmicamente

Tipo de rosca: Corriente (UNC)
Material: Acero inoxidable

PERNO CABEZA COCHE PERNO TIRAFON
( | GRADO: 2

GRADO: 2
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RANGO DE 1/4” HASTA 3/4”

RANGO DE 3/16” HASTA 1/2”
DE DIAMETRO Y LARGO INDEFINIDO

DE DIAMETRO Y LARGO INDEFINIDO

Acabados: Zincados, Negro, Galvanizados
Material: Acero de bajo carbono
lacero inoxidable 304-316

Acabados: Zincados, Negro, Galvanizados
Material: Acero de bajo carbono
lacero inoxidable 304-316
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PERNO ESTRUCTURAL DE TORQUE CONTROLADO PERNO PARKER

GRADO: A-325- A-490 GRADO: 12.9 (PULGADAY METRICO)

RANGO DE 3/16” HASTA 2 1/2”
DE DIAMETRO Y LARGO INDEFINIDO

RANGO DE 5/8" HASTA 1 1/8”
DE DIAMETRO Y LARGO INDEFINIDO
RANGO DE M4 HASTA M55

LARGOS INDEFINIDOS
Acabados: Negros-Dacromet

Material: Acero al mediano tratado . )
Incluye: Tuerca (2h) + Aarandela (F436) Acaba_dos. Zincados, Negro, Ga|van_|zados
Material: Acero aleado tratado termicamente

lacero inoxidable 304-316

PRISIONERO ALLEN

PERNO PARKER CAB/PLANA
GRADO: 12.9 (PULGADA Y METRICO) - N BRADO: 10.6

RANGO DE M4 HASTA M16
DE DIAMETRO Y LARGO INDEFINIDO

RANGO DE 3/16” HASTA 3/4”
DE DIAMETRO Y LARGO INDEFINIDO

RANGO DE 1/4” HASTA 3/4”

RANGO DE M3 HASTA M12 LARGOS INDEFINIDOS

LARGOS INDEFINIDOS

Acabados: Pavonado
Material: Acero aleado tratado térmicamente

Acabados: Pavonado
Material: Acero Aleado Tratado Termicamente
inoxidable 304-316




DIVISION PERNOS

TUERCA HEXAGONAL
. .

GRADO: 2° 5° 8°

STOCK PERMANENTE

Acabados: Pavonado, zincado, galvanizado
Tipo de rosca: Corriente (UNC) y Fino (UNF)
Material: Acero de bajo o mediano carbono-

EUROPER

UNIENDO SOLUCIONES

STOCK PERMANENTE

TUERCA MILIMETRICO

Acabados: Pavonado (CL 8 - 10)
Tipo de rosca: Corriente (RC) - Fina (RF)
Material: Acero al mediano carbono - Acero

Acero aleado Aleado

TUERCA ESTRUCTURAL

GRADO: 2H- ASTM A194-GR7 CLASE DE ACERO:

STOCK PERMANENTE

STOCK PERMANENTE

Acabados: Pavonado - Galvanizado
en caliente

Material: Acero al mediano tratado
térmicamente

Tipo de rosca: Corriente (UNC)
Material: Acero inoxidable 304-316

Seguro Nylon De Acople Ciega Mariposa
ZINCADAS ZINCADAS y BRONCE : ZINCADA o
INOXIDABLE INOXIDABLE { ; INOXIDABLE INOXIDABLE \ Y

Acabados: Zincado-Rosca (UNC) Material: Acero Bajo Carbono

GOLILLAS...
DE PRESION INOXIDABLE CALIBRADA - CORRIENTE PESADA F-436 PLANA INOXIDABLE
Clase De Acero: AISI 304 / AISI 316 Mecanica: ASTM F-436 Clase de acero: AISI 304 - 316
S Acabados:
N, Acabados: Acabados: ;
\ Inoxidable P(:/oﬁagz - Zincado -\ Acabados: Zincados l:/TOtXId'atl)Ie'
| Materiales: Galvanizado ¥ Pavonado Galvanizado Aaenla es_-d o
&4/ Acero inoxidable Materiales: /] Materiales: cero Inoxidable
austenitico ¥ Acero al bajo carbono J/ Acero al bajo carbono ¥ Austenitico
VARILLAS ROSCADAS..
ROSCADA COMERCIAL ZINCADA STOCK PERMANENTE ROSCADA DE ALTA RESISTENCIA STOCK PERMANENTE

STANDAR: ASTM A36/ASME B1.1

STANDAR: ASTM A193 - GRADO B7-B16
Acabados: Galvanizado - Zincado

Acabados: Pavonado - Galvanizado

ROSCADA INOXIDABLE

STANDAR: AISI 304 / AISI 316/B8M/B8 STOCK PERMANENTE
Acabados: Acero Inoxidable
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DIVISION QUIMICOS Y HERRAMIENTAS

EUROPER

UNIENDO SOLUCIONES

VIPER KTREIV

Resina para condiciones sismicas

Certificaciones —ETA. Cumple normas Chilenas e internacionales.

r
-Certificacion VOC A+ ideal para espacios interiores.

Anclaje quimico Premium para todo tipo de aplicaciones pesadas (1tn-30tn). Certificaciones de

nivel mundial.

-Anclaje quimico con certificacion sismica C1 y C2. Resistencia al fuego 120 minutos.

-Anclaje quimico para hormigon fisurado, no fisurado y rocas. -Para varilla roscada, pernos, fierro de
construccion (Corrugado) y varillas multiconos (Para resistencia sismica C2). Obras exigentes.

-Se puede utilizar en perforaciones, hiimedas e inundadas. Para perforaciones diamantadas.
-Caducidad 18 meses. Curado rapido 45 min a 20°.Envase rigido no en pate.

-Disponible en dos presentaciones: 410ml y 280 ml (Pistola calafatera normal)

h,, .

EPCONCS HTRE

Anc aje quimico epoxi puro de rendimiento extremo,
aplicaciones sismicas.Curado lento.

HOHOHSHEI TP

Anclaje quimico Premium (Epoxi puro) para todo tipo de aplicaciones extremas (1tn-50tn).
Certificaciones de nivel mundial.

-Certificacion VOC A+ ideal para espacios interiores o confinados.

-Anclaje quimico con certificacion sismica C1. Resistencia al fuego hasta 4 horas.

-Anclaje quimico para hormigon fisurado, no fisurado y rocas. -Para varilla roscada, fierro de
construcciéon (Corrugado) y pernos. Aplicaciones submarinas.

-Se puede utilizar en perforaciones, hiimedas, inundadas y bajo el agua. Para perforaciones
diamantadas.

-Caducidad 36 meses. Curado lento 4 horas a 20°.Envase rigido doble no en pate.
-Disponible en: 450ml (Pistola doble). Garantia de 100 aifios.

"

MULTI-MAX

Anclaje quimico secundario versatil que cubre una amplia

gama de aplicaciones y materiales. Para pernos y barras
corrugadas.
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> UNIVERSAL

@ MULTI-MAX

Anclaje quimico secundario para todo tipo de aplicaciones de exigencia media (500 Kg-11tn).
Certificaciones de nivel mundial.

-Certificacion VOC A+ ideal para espacios interiores.

-Anclaje quimico con triple certificacion .Para varilla roscada, pernos, fierro de construccion
(Corrugado) y para materiales huecos.

-Anclaje quimico para no fisurado todo tipo de ladrillos. -Para varilla roscada, pernos, fierro
de construccion (Corrugado). Obras civiles.

-Se puede utilizar en perforaciones, himedas e inundadas. Para perforaciones diamantadas.
-Caducidad 16 meses. Curado rapido 45 min a 20°.Envase rigido no en pate.

-Disponible en: 280 ml (Pistola calafatera normal)

VIPER KTREM EPCON C8 }{TREN MULTI-MAX
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DIVISION QUIMICOS Y HERRAMIENTAS

EUROPER

Pistola impulsada por polvora especial para aplicaciones metalicas

exigentes.Unica en su tipo que permite 10 disparos consecutivos.
Clavos alta dureza 57 Rockwell. Remache en frio.

" Ideal para fijar losas colaborantes a viga metalica. Para fijar conectores de corte. |
— Para fijar fachadas metalicas. Montaje de techumbres. Mantenimiento simple.
— Para realizar cierres perimetrales en galpones o hangares.

— Para fijar pletinas metalicas a viga metalica(Canaletas, perfiles, rieles)
— Compacta: permite clavar a los lugares menos accesibles. Certificacion ETA.
— Rapida: facilmente recargable, permite una real reduccion de mano de obra.
| — Colores de los discos de polvora: Verde, amarillo, azul, rojo y negro

PULSA 800

Pistola multimaterial impulsada por gas rapido y seguro. Especial para fijar

tabiqueria.Para montaje electro sanitario. Gran rapidez e importante ahorro en HH.

__ Ideal para fijar perfiles metalicos para tabiqueria yeso cartén.

— Para fijar abrazaderas de uso eléctrico y sanitario, bases de amarre de cables.

— Para fijar cajas eléctricas plasticas y metalicas, tableros eléctricos

— Para fijar. Para fijar canaletas plasticas de instalaciones eléctricas y Data.

— Dispara en hormigones de todo tipo en ladrillo, muros estucados, en estructuras
metaélicas. Dispara en madera (Clavos de 15-40 mm) Certificacion ETA.

| — Para fijar mallas metalicas a hormigdn, estructuras metalicas y tabiques.

o

P560 SPIT FIRE

EUROPER LTDA.

Pistola modelo P560

Fijacion de conectores de corte
en "L" entre otras aplicaciones

Europer Ltda.

Visitay Compra
en nuestra nueva
pagina

www.anclajequimico.cl
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transbank.




DIVISION MAESTRANZA

EUROPER

UNIENDO SOLUCIONES

60 TONELADAS DE SOPORTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS




INSERTOS VARIOS































